
integrity in communication

frama fx Series 7.5
kompromisslos frankieren

Fx Series 7.5 - Leistungen für gehobene Ansprüche.  
Die clevere Lösung für professionell aussehende Geschäftspost.

komfort im alltag, mehr leistung in spitzenzeiten

Vollautomatisch und effizient frankieren - die Frankiermaschine Fx 7.5 macht 
die Bearbeitung Ihrer täglichen Post komfortabler und effizienter. Auftren-
dende Versand-Spitzenzeiten erledigen Sie spielend einfach. 

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6.000 Briefen pro Stunde bewältigt die 
Fx 7.5 professionell und schnell alle anstehenden Frankieraufgaben.

Das benutzerfreundliche Tastenfeld ermöglicht eine einfache auswahl der 
gewünschten Versandart. Intuitiv und im Dialog führt es durch den Frankier-
prozess und ermittelt schnell und sicher den korrekten Portowert. Tarifän-

derungen, Software-Updates, Grafiken für Werbestempel und Portoladungen 

werden sicher und schnell per Highspeed-LAN-Verbindung übertragen.  Im Stö-

rungsfall kann hierüber sogar eine schnelle Ferndiagnose durchgeführt werden.

Weitere Highlights für einen reibungslosen und einfachen Postversand sind 
bereits integriert: direktes Frankieren von Briefzusatzleistungen wie z. B. 
„Einschreiben mit Rückschein“, Statistiken über Frankierkosten, mit denen Sie 
einen stetigen Überblick über Ihre Portokosten haben oder auch verschie-
dene Werbestempel inkl. Zuordnung zur Kostenstelle. Vier verschiedene 
Waagenoptionen (3, 5, 10 und 35 kg) erhöhen die Flexibilität Ihrer Poststelle.

produkthighligts

automatische Zuführung 

Die Zuführung mit automatischer An-

passung an Briefdicken und -größen 

ermöglicht das Frankieren von Sen-

dungen direkt vom Stapel. Selbstjus-

tierende Rollen verhindern Papierstaus 

oder fehlerhafte Frankierungen.

automatische Briefschließung

Die integrierte Brieschließung 

(optional) verschließt während des 

Frankiervorgangs zuverlässig alle 

Kuverts.

etikettenspender
Mit dem integrierten Etikettenspender 

lassen sich dicke Umschläge mit Ihrer 

Werbebotschaft einzeln frankieren. So 

bleiben auch außerordentlichen For-

mate Ihrer Post nicht auf der Strecke.



frama fx Series 7.5
Der üBerBlick

1 Waage 
 Die optionale Waage (3, 5, 10 oder 35 kg) berechnet blitz-
 schnell das Briefgewicht und zeigt das korrekte Porto an.

2 etikettenspender 
 Ermöglicht das einfache Frankieren von Sendungen
 mit einer Dicke über 12 mm. 
 
3 automatische Zuführung 
 Automatische Anpassung an die Briefdicke. Erlaubt die
 Verarbeitung von fast allen Umschlaggrößen bis 12 mm.

4 funktionstasten 
 für eine schnelle Bedienung der wichtigsten  
 Funktionen (Frankieren, Wiegen etc.).

5 Tastenfeld 10er Tastatur 
 Hoher Bedienkomfort dank flexibler Eingabe von PINs  
 und Zahlenkombinationen.

6 start/stopp-funktion 
 Startet und beendet den Druckvorgang und hält sämtli-
 che mechanische Aktivitäten in der Frankiermaschine an.

7  automatische Briefschließung 
 Die automatische Zuführung ist mit einer integrierten 
 Briefschließung (optional) ausgestattet.

8 auffangschale 
 Saubere Stapelung und einfache Entnahme der 
 frankierten Briefe.
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Fx Series 7.5
Standard-Funktionen
	Geschwindigkeit bis zu 110 Briefe/ in. 

	Farbiges Display mit 6 Smartkeys

	Kurzwahltasten für einen unkomplizierten Zugriff auf 

 bestimmte Funktionen

	10 Memorytasten für einen schnellen Zugang zu 

 häufig genutzten Versandarten

	Portoassistent

	Portoladung per Highspeed-LAN-Verbindung

	12 mm Durchlassstärke

	Automatische Briefzuführung 

	Automatische Briefschließung (optional)

	35 Kostenstellen mit Auswertung

	Kostenstellen-Report und Admin-Modus mit 

 Passwortschutz

	Max. Briefgröße C4/B4

	Automatischer Etikettenspender und einstellbarer 

 Nummerator

	Mitdrucken von Briefzusatzleistungen 

	Speichermöglichkeit bis zu 9 Individual- Werbeauf-

 drucke (8 vorinstallierte Aufdrucke wie z.B. Dokumente, 

 Angebot, Vertraulich, Bitte nicht knicken, Urlaub sind 

 bereits enthalten und können bei Bedarf gelöscht werden)

	Speicherplatz für 10 individuelle Textnachrichten zum 

 Selbstschreiben

	Druck von 2 Werbeaufdrucken nebeneinander

	Zuordnung Werbeklischee zur Kostenstelle oder 

 Versandart

	Werbeklischeedownload

	Automatische Warnung zum Tintenfüllstand

	Eingangsstempel-Funktion

	Integrierte Anschlussleiste an Drucker oder USB

	Ausziehbare Briefauffangschale

	Abmessungen (L x T x H in mm): 838 x 305 x 381
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